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1 Einleitung

Die Firma Flower Infrastructure Technologies AB plant in Gersheim-Herbitzheim die Errichtung

einer BatteriesgroRspeicheranlage. In diesem Zug sollen gleichzeitg 6 Container
Batteriespeicher (als Modul-System) aufgestellt werden, um Energie zwischenspeichern zu
kénnen. Die Speicherung erfolgt in LFP (Lithium-Eisenphosphat) Zellen. Mehrere Zellen
ergeben ein Batteriemodul, mehrere Batteriemodule werden in Speichereinheiten Racks
zusammen erfasst. Jedes Batterierack besteht aus 8 Modulen dieses verfigt (iber ein eigenes
Batteriemanagementsystem (BMS) welches das Rack eigensténdig und unabhéngig von den
anderen Racks im Container steuert, Uberwacht und im Leckagefall abschaltet. Das
Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt fiir eine Synchronisation der Spannungen der
Batteriezellen im Modul. Jeder Batteriecontainer enthélt weiter eine eigene Kélteanlage als
Teilanlage.

Weiter werden auch 3 Transformatoren mit Umrichtern aufgestellt, diese sind den

Batteriespeichern nachgeschaitet.
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Jeder Container als Batteriespeicher und jeder Transformator mit Umrichter wird als eigene

Anlage definiert und abgegrenzt.
Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet und den wassergeféhrdenden Stoffen in den
Batterien und Transformatoren solite ein wasserrechtliches Gutachten erstellt werden, in dem

dargestellt wird, dass der Schutzzweck des Wasserschutzgebietes nicht gefahrdet wird.

Die Anlage wird im Wasserschutzgebiet ,Bliestal" in der weiteren Schutzzone (Zone Il)

errichtet.
Nach der Wasserschutzgebietsverordnung vom 24. August 1990 sind Anlagen mit
wassergefahrdenden Stoffen untersagt (vgl. §3 Abs. 1 Nr. 8 der Wasserschutzgebiets-

verordnung).
Aus diesem Grund muss eine Befreiung nach §4 der Wasserschutzgebietsverordnung durch
die zustandige untere Wasserbehérde erteilt werden. Grundlage fir die Befreiung stellt dieses

Gutachten dar.
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Abbildung 1 Geplante Aufstellung der Batteriespeicher (Auszug: Stand 15.08.2024)

Auf dem geplanten Geldnde sollen die 6 Batteriespeicher (3 Parchen), 3 Transformatoren mit
3 Umrichtern aufgebaut werden. Die Batteriespeicher sowie alle dazugehérigen Aggregate
befinden sich in 6 eingehausten 20-Fuf? Containern (6,06m*2,44m*2,90m) und werden beim
Hersteller fertig montiert. Vor Ort finden keine Montagen mehr statt. Die Container werden
lediglich angeliefert und auf vorgefertigten Fundamenten, z.B.: Streifenfundamenten gemaf
der Statik, aufgestellt, ggf. befestigt und an das Energieversorgungsnetz (Stromnetz)
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angeschlossen. Durch die Einhausung aller Anlagenteile in den Containern ist ein

Niederschlagswasserzutritt nicht zu erwarten.

Die 3 Transformatoren mit den 3 Umrichtern werden ebenfalls in 3 vorgefertigten 20 FuR
Containerrahmen fertigmontiert angeliefert und aufgestelit.

Die 6 Batteriespeicher und 3 Transformatoren mit den 3 Umrichtern werden an einem Standort

auf dem Geléande aufgestellt.
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2 Vorgelegene Unterlagen

1) Erkenntnisquelle: Merkblatt Umgang mit Lithium-lonen-Batterien (LIB) nach der AwSV
BLAK Stand 09.05.2024

2) Aufbau der Container als Bilddarstellung

3) Entwurfsplanung des Projektes, Mafistab 1:250

4) Brandschutznachweis zebras vom 19.7.24

5) Sicherheitsdatenblatt CATL Lithium-lonen-Batterie vom 05.09.2024 in Englisch

6) Schnitte und Ausfiihrung 20ft Container
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3 Beurteilungsgrundlage

Die unten genannten Priifgrundlagen, die bei der Stellungnahme durch den Unterzeichner

herangezogen wurden, sind:

a) Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom
31.07.2009, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. | S.

3901)

b) Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) vom 18. April 2017, zuletzt geédndert durch Artikel 256 der Verordnung
vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328),

c) Arbeitsblatt DWA-A 779; Technische Regel wassergefahrdender Stoffe
(TRwS) ,Aligemeine Technische Regelungen®, Stand Juni 2023;

d) Erkenntnisquelle: Merkblatt Umgang mit Lithium-lonen-Batterien (LIB) nach der AwSV
BLAK Stand 09.05.2024

e) Referentenentwurf, Erste Verordnung zur Anderung der Verordnung (iber Anlagen zum
Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen, Stand November 2019, insbesondere Anlage 2a
zum §20 ,Ruckhaltung bei Brandereignissen*

f) Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-Riickhalteanlagen beim Lagern
wassergefahrdender Stoffe (LORURL), Stand: 1992

g) Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS)
+Ausfuhrung von Dichtflachen®, Stand: Oktober 2020
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4 Ergebnis

4.1 Allgemeines/Anlageneinstufung

Die Batteriecontainer sind in Modulbauweise gleich aufgebaut und besitzen alle den gleichen
Inhalt. Die Container werden stationar langer als 6 Monate aufgestellt und betrieben, daher
sind dies ortsfeste Anlagen gemafR §2 Abs. 9 AwSV.

Die Anlagen dienen als stationdrer elektrischer Energiespeicher (EES) mit Akkus.
Insbesondere die Batteriemodule sind aufgrund der wassergefdhrdenden Stoffe von
besonderer Bedeutung.

Nach den Begriffsbestimmungen des §2 Abs. 27 AwSV handelt es sich bei den Anlagen um
eine Verwendung der wassergeféahrdenden Stoffe unter Ausnutzung deren Eigenschaften,
also um Verwendungsanlagen (V).

Nach §14 AwSV ergeben sich aufgrund der értlichen Trennung der Container 6 HBV-Anlagen
mit folgender Einstufung nach §39 AwSV:

4.2 MaRgebende Wassergefahrdungsklasse

Anode {-) Kupferfolie nwg
Aktivmaterialien Anode (-)

WGK 1,2,3; fest

Elektrolyt
WGK 1,2 flissig

Separator 5 | Entladen

Laden Li-lonen

Aktivmaterialien Kathode (+)

Kathode (+) WGK 1,2,3; fest

Aluminiumfolie nwg

Abbildung 2 Aufbau einer Lithium-Inonen-Zelle mit WGK der méglichen eingesetzen Stoffe (Quelle BLAK)
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4.2.1 Stoffliste der Batteriezellen

Einstufungs-

bezeichnung CAS- Kenn- Aggregat-
Englisch Nummer nummer | Einstufungsbezeichnung (deu) WGK zustand
Graphite 7782-42-5 | 801 Kohlenstoff nwg fest
Lithium iron 16365-14- | 8770 Phosphorsaure, Eisen(2+) WGK 1 | fest
phoshate 7 Lithiumsalz (1:1:1)
Polyvinylidene 24937-79- Polyvinylidenfluorid keine fest
fluroide 9
Acetylene Black | 1333-86-4 | 1742 Ruf, technisch, soweit keine nwg fest
Kennzeichnung mit H350
erforderlich ist
Copper 7440-50-8 | 1443 Metalle, soweit sie fest sind, mit nwg fest
einer KorngréRe >= 1 mm,
Aluminium 7429-90-5 | 1443 Metalle, soweit sie fest sind, mit nwg fest
einer KorngrofRe >= 1 mm,
Sodium 9004-32-4 | 829 Carboxymethylzellulose, WGK 1 | fest
carboxymethyl Natriumsalz
cellulose
Elektrolyte:
Einstufungs-
bezeichnung CAS- Kenn- Aggregat-
| Englisch Nummer nummer | Einstufungsbezeichnung (deu) WGK zustand
Lithium 21324-40- | 9245 Lithiumhexafluorophosphat (1-) WGK 2 | fest
‘ hexafluorohosh | 3
ate
' Dimethyl 616-38-6 | 4077 Dimethylcarbonat WGK 1 | flissig
carbonate
Vinyl carbonate | 96-49-1 2268 Ethylencarbonat WGK 1 | fest
Diethyl 105-58-8 | 2559 Diethylcarbonat WGK 1 | flissig
' carbonate
Methyl ethyl 623-53-0 | 9377 Kohlensédureethylmethylester WGK 1 | flissig
carbonate

Tabelle 1 Zusammenstellung der Inhaltstoffe der Batteriezellen

Die Stoffe der eingesetzten Lithium-lonen-Zellen sind bekannt und sind durch das

Umweltbundesamt bereits in Wassergefahrdungsklassen eingestuft (siehe Tabelle), daher
entfallt nach §4 (2) AwSV eine Selbsteinstufung. Die Zellen enthalten Stoffe der WGK 1 sowie

WGK 2 und nwg Stoffe.

In den Zellen wird Lithiumhexafluorophosphat als Leitsalz mit der WGK 2 eingesetzt. Der Zweck

des Leitsalzes ist es, eine mdglichst hohe lonenleitfahigkeit innerhalb einer Zelle zu erreichen.
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FIGURE 35.25 Conductivity of electrolytes at 20°C prepared with PC:DME (1:1, V/V) and various salts.
(Courtesy of 3M, St. Paul, MN.)

Abbildung 3 lonenleitfihigkeit des Elektrolyten in einer Lithium-lonen-Zelle in Abhéngigkeit der Konzentration des
Leitsalzes [R1]. Optimaler Bereich fiir diesen Bericht orange markiert.

Im Diagramm kann abgelesen werden, dass Lithiumhexafluorphoshat (LiPFg) bei einer
Molaritat M von ca. 1,0-1,2 mol/l die hochste lonenleitfahigkeit ermoglicht. Aus diesem Grund
ist dies auch das Ublichste Leitsalz in der Ublichsten Leitsalzkonzentration.

Mit diesem Wissen lasst sich iiberschligig die Masse an Lithiumhexafluorphoshat (LiPFs) fur

das Vorhaben in Gersheim-Herbitzheim abschéatzen.
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Myipre = Mzetle * Welektrotyt/ Petektrotyt * CLipFe * MiiPFe
Wobei:

1. Mzese die Masse einer Zelle ist. Diese wird im Folgenden aus dem Produkt der
spezifischen gravimetrischen Energiedichte in kg/kWh und der Nennenergie in
kWh berechnet. Die Masse einer Zelle wird hier zu 5,5 kg angenommen.

2. weekront der Massenanteil des Elektrolyts in g/g ist. Dieser liegt bei Lithium-
lonen-Zellen in der Regel bei 14% - 18% [R2]. Im Folgenden wird konservativ
mit 18% gerechnet.

Priektroty die Dichte des Elektrolyts ist [R3)

cuiers die Stoffmengenkonzentration (Molaritét) des LiPFs im Elektrolyt in mol/]
ist. Im Folgenden wird konservativ mit 1,2 mol/l gerechnet.

5. murrs die molare Masse von LiPFs ist (151,905 g/mol).

ol

Myiprg = 5.5 kg + 18%/1.30 kg/l * 1,2 mol/l + 0.151905 kg/mol
= 0.139 kg
Daraus ergibt sich ein Massenanteil (w/w) von LiPF6 in der Zelle zu:

0.139 kg
Wiipre = W = 2.5%

Diese Abschitzung ist konservativ, d.h. der tatsachliche Massenanteil liegt i.d.R.
niedriger.

Quelle Berechnung IFE Sternkopf

Das Gemisch wird wie ein fliissiges Gemisch behandelt.

Das Gemisch des fliissigen Elektrolyten enthalt weniger als 5% der WGK 2, daher wird das
Gemisch gemaR Anlage 1 Nr. 5.2.3 der AwSV in die Wassergefdhrdungsklasse 1 eingestuft.
Nach der Mischungsregel der Anlage 1 der AwSV ergibt sich die maRgebende
Wassergefahrdungsklasse 1 fiir die Lithium Zellen.
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4.3 MaRgebendes Volumen bzw maRgebende Masse

Die maRgebende Masse bzw. das maRgebliche Volumen umfasst die Summe der festen wgS
sowie der flissigen wgS in einem Container.

Konservativ betrachtet enthalt jede Lithium-Zelle 20 Gewichts-% an fllissigen wasserge-
fahrdenden Stoffen, 50 % an festen wassergefahrdenden Stoffen und 30 % an nicht wasser-
gefahrdenden Stoffen (siehe Merkblatt BLAK).

Die unter Tabelle 1 genannten Stoffe, mit zugeordneter WGK und ihren Mengenangaben,
ergeben die maRgebliche Masse bzw. Volumen von 16,016 Tonnen. Bei den o0.g. Angaben
handelt es sich um die maximal in den Batterien vorkommenden Stoffe. Im vorliegenden Fall

werden diese Werte in den Batterien nicht zu erwarten sein.

Jedes Modul besteht aus 104 (2*62)  Zellen
Jede Anlage (Container) besteht aus 40 (5*8) Modulen
Die Batteriemodule werden als sog. ,Batterieracks” zusammengesetzt.

SAAR

| Zelle in kg Modul (104 Zellen) in kg wgS Container (4160 Zellen) in
kg
Gesamtgewicht 5,5 572 22.880
feste wgS (50%) 2,75 286 11.440
flissige wgS (20%) | 1,1 114,4 4.576

Tabelle 2
Die Summe der fliissigen und festen wgS betragt 16.016 kg = 16,016 t.

4.4 Kalteanlage

Jeder Batteriespeichercontainer erhalt eine Kalteanlage als Teilanlage bestehend aus
Verdichter und Verdampfer. Das eingesetzte Gemisch dient als Warmetrdger, das Kaltemittel
dient als Frostschutz im Kaltekreislauf. Nach dem § 2(27) AwSV handelt es sich bei der
Teilanlage um eine Verwendungsanlage (V). Mittels Konformitatserklarung (CE
Kennzeichnung) durch den Hersteller ist zu belegen, dass das Produkt der Maschinenbau-
und Druckgeraterichtlinie entspricht. Das Volumen an Kaltemittel betragt 430 Liter.

Zur Kiihlung wird ein Glykolgemisch eingesetzt, die das Gemisch wird der WGK 1 eingestuft
da derAnteil WGK 1 grofier 3% ist, ist das Gemisch gemaR Anlage 1 Nr. 5.2.3d der AwSV in
die WGK 1 einzustufen.

Die Teilanlage wird mit einem Volumen von 0,43 m* und der WGK in die Gefdhrdungsstufe A

eingestuft

Stoff Menge m® Aggregatzustand | WGK
Glykolgemisch | 0,43 flissig 1
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Glykolgemisch

Handelsname Glysantin ®G48®

Chemische Charakterisierung Monoethylene Glykol
lAggregatzustand FlUssig

Flammpunkt >126,5°C

Wassergefahrdungsklasse 1

Einstufung Nach GHS/CLP H302, H373

Einstufung nach GGVSEB Entfallt

Dichte (g/cm?) 1,122 (15,0°C)

Die Kilteanlage als Anlagenteil sind im Batteriecontainer oberirdisch eingebaut, und werden
iberwacht, im Leckagefall schaltet die Umwalzpumpe automatisch ab daher ist gemaf § 35(3)
AwSYV keine gesonderte Riickhaltung erforderlich.

4.5 Klimaanlage

Jeder Batteriespeichercontainer erhélt eine Klimaanlagee als Teilanlage bestehend aus
Verdichter und Verdampfer. Das eingesetzte Kaltemittel dient als Wéarmetrager im
Kaltekreislauf. Nach dem § 2(27) AwSV handelt es sich bei der Teilanlage um eine
Verwendungsanlage (V). Mittels Konformitatserklarung (CE Kennzeichnung) durch den
Hersteller ist zu belegen, daR das Produkt der Maschinenbau- und Druckgeréterichtlinie
entspricht. Das Volumen an Kéltemittel betragt 10 Liter.

Als Kaltemittel wird Tetrafluoroethan (R134a) eingesetzt, das Kaltemittel ist in der WGK 1
eingestuft. Der Siedepunkt von R134a liegt bei -26,1°C. Im Leckagefall verdampft das
Kaltemittel.

Ermittlung der Wassergefahrdungsklasse
Gefdhrdungsstufen (WGK)
Volumen in Kubikmetem (m?) 1 5 3

oder Masse in Tonnen ()
< 0,22 m3 oder 0,2 t Stufe A | Stufe A |Stufe A

> 022 m3oder0,2t<1 |Stufe A |Stufe A |Stufe B

>1510 Stufe A |Stufe B |Stufe C
> 10 < 100 Stufe A | Stufe C |Stufe D
> 100 <1 000 Stufe B |Stufe D | Stufe D
>1 000 Stufe C [Stufe D |Stufe D

Tabelle 3 Gefahrungsstufen § 39 AwSV

Anlageneinstufung nach §39 AwSV

WGK: 1
MafRdgebliches Volumen: 16,446 m* (16,016 t + 0,43 m®)
Gefahrdungsstufe: A = zulassig im WSG

Die Anlage Batteriecontainer wird in die Gefahrdungsstufe A eingestuft.
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4.6 Angaben zum Batteriecontainer

Hersteller: noch nicht bekannt
Hersteller-Nr.: noch nicht bekannt

Bauart: 20 Ful Standard Container
Zulassung: noch nicht bekannt
Werkstoff: Stahlblech

Nach §49 AwSV muss das oben errechnete Volumen von flissigen wgS pro Container
zuriickgehalten werden. Das Rickhaltevolumen weicht vom mafgeblichen Volumen unter
Punkt 4.1 dahingehend ab, dass nur das flissige Elektrolyt zurlickgehalten werden muss, weil
die Feststoffe innerhalb der Batterie im Fall einer mechanischen Beschadigung nicht austreten
kénnen.

Durch die technische Uberwachung des Containers und der Module ist ein Austritt des
fliissigen Elektrolyten nur moglich, wenn es zu einer mechanischen Beschéadigung der Zellen
von auflen kommen wirde.

Im Sinne des §17 Abs. 2 AwSV ist unter mechanischen Einflissen z.B. Schwingungen
innerhalb einer Anlage, Vibrationen, Druckschldge etc. zu verstehen, welche dazu fuhren
kénnten, dass der wassergefahrdende Stoff austreten wirde. Diese Einflisse sind im
vorliegenden Fall auszuschlieBen. Auch beim Fall eines Anfahrens sind die Zellen in den
Modulen und diese wiederum durch den Container geschiitzt. Aulerdem ist dieser umzaunt
und einen standiger Fahrverkehr ist auf dem Betriebsgelénde sowie angrenzenden Gelénde
nicht vorhanden. Es ist auch aus anderen Griinden kein Fall ersichtlich, in dem es zu einem

Austritt des fliissigen Elektrolyts aus allen Anlagen gleichzeitig kommen kann.

4.6.1 Riickhalteeinrichtung Batteriecontainer

Nach §49 (3) AwSV Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten muss das oben errechnete
Volumen von fllissigen wgS pro Container zurlickgehalten werden.

Die Batteriezellen selbst sind sicher umschlossen, dies stellt die erste Barriere dar. Die
UmschlieBung ist aus Kunststoff bzw. Metall, diese sind gegen das Medium der Zellen
besténdig. Die Zellen sind wiederum zu Modulen zusammengefasst, welche ebenfalls dicht
umschlossen sind, dies stellt die zweite Barriere dar. Die UmschlieBung ist ebenfalls
medienbesténdig.

GemaR der Anlage 2 Nr. 8.2.2 des BLAK Arbeitsblattes sind dies das Batterie- und

Modulgehaduse. Diese sind als Rickhalteeinrichtung anzusehen.
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Da zwei dichte UmschlieBungen vorhanden sind und die Zellen (ber ein aktives

Batteriemanagementsystem (BMS) gesteuert sowie aktiv (berwacht werden, sind die
Anforderungen der Riickhaltung fur Verwendungsanlagen (V) erfillt. Die Module und Racks
sind im Container verbaut und vor Niederschlag geschiitzt, der Container verfugt (ber einen
festen Boden, damit sind die Anforderungen firr die betrieblichen Anforderungen nach der
TRwS 779 ebenfalls erflillt.

Anlage 2
Oberblick iiber die wesentlichen Anforderungen an die Rilckhaltung fiiissiger Leckagen?
Anlage Mar::alatt Primére Sicherheit Sekundire Sicherheit
; Lagem und ' eben. eine dichte | ¢ nur minimale Leckagen zu erwarten (max. 200 Eiim)':&"eshalb kein definiertes
Un? siilaggn 8.2.1 ge"g‘s chlie;&ung Ruckhaltevolumen erforderlich
intakter LIZ 8.2.4 vorhanden « Rickhaltung iliber flissigkeitsundurchidssige Bodenfléche,
z. B.: Beton mindestens C 30/37, Mindestbauteildicke 20 cm, WHG-Fugen
1 . Mkagen unwahrscheinlich, keﬁf@igkeitsundurchléssig_e
LaneT Rickhalteeinrichtung erforderlich
| Ungschl’a - eben. mindestens » ausreichend ist Bodenfidche, die den betriebstechnischen Anforderungen
el o geniigt (im Sinne von TRWS 779, Nr. 9.1.1)
| Behand elr; und 8.2.2 UmschlieBungen s Verzicht auf Riickhallung erfordert Ausnahme nach § 16 Abs. 3 AWSV von
Verwenden vorhanden §18 I.-\wSV N . X -
intakter LIB « soweit Leckagen uber ein aktives BMS festgestellt werden, ist die Ausnahme
nach § 16 Abs. 3 AwSV von § 18 AwSV nicht erfarderlich (Modul- bzw. Batterie-
Gehause ist dann als Riickhaltesinrichtung anzusehen)
Lagern, nicht nachweisbar,
Umschlagen 8.2.3 . .. .
und Behandeln von einem moglichen » geringe Leckagen zu erwarten
dofekter 824 ! Versagen der « erforderliches Riickhaltevolumen nach § 18 Abs. 3 AwSV bestimmen
LIZ/ defekter | 8.2.6 priméren Sicherheit » flissigkeitsundurchléssige Riickhalteeinrichtung im Sinne von TRwS 786
LB ist auszugehen

Neben der Riickhaltung von Leckagen sind die Anforderungen an die Ldschwasserriickhaltung zu beriicksichtigen, s. Nr. 8.3.
24

Quelle: Aniage 2 des BLAK Arbeitsblatttes

4.6.2 Angaben zu den Ausriistungsteilen

Die Batterieracks mit den Batteriemodulen werden durch ein Batteriemanagementsystem
(BMS) kontinuierlich durch Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren Uberwacht. Jedes
einzelne Modul wird unabhéngig durch Temperatursensoren Uberwacht. Im Falle einer
Beschadigung und Auslaufen des Elektrolyten steigt die Temperatur an, es kommt zu einem
Spannungsabfall und das Rack wird abgeschaltet. Damit wird verhindert, dass der komplette
Elektrolyt des Racks austreten kann. AuRerdem wird auf eine Leitwarte, welche standig
personell besetzt ist, ein Storsignal ausgegeben.

Damit iibernimmt die Sensorik ebenfalls die Funktion einer Leckageerkennung.
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4.7 Weitere Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen

4.7.1 Transformator mit Umrichter

Fur zwei Batteriecontainer wird ein Modul mit Transformator und Umrichter errichtet.
Das Modul besteht aus einem Umrichter und einem Trafo, es werden 3 Module als eigene

Anlage errichtet.

Handelsname Noch nicht bekannt
Chemische Charakterisierung Mineraldl
Aggregatzustand fliissig

Flammpunkt ca. 190°C
Wassergeféhrdungsklasse 1

Einstufung Nach GefStoffV entféllt

Einstufung nach GGVSEB entféllt

Dichte (g/cm) 0,884 (20,0°C)

Tabelle 4 Trafoo!

Der Transformator wird auf3erhalb eines Gebaudes im Freien oberirdisch aufgestellt. Er dient
dazu Spannungen, Stréme und Widerstdnde in einem Wechselstromkreis herauf- oder
herunterzutransformieren. Der Transformator (Hersteller noch nicht bekannt) benétigt als
Isoliersystem (Klhlung) der Spulen Transformatorendl. Das Olvolumen liegt bei max. 2000
Liter. Das Transformatorendl dient als Kiihl- und Isoliermittel.

Es handelt es sich nach der Begriffsbestimmung des §2 (27) AwSV um das ,Verwenden® eines
flissigen wassergefahrdenden Stoffes. Die Anlage wird daher als Verwendungsanlage (V)
eingestuft. Mittels Konformitatserklarung (CE Kennzeichnung) durch den Hersteller ist zu
belegen, dass das Produkt der Maschinenbau- und Druckgeréaterichtlinie entspricht. Der
Oltransformator ist geschlossen und stellt die primare Barriere dar. Der Lieferant ist noch nicht

bekannt. Bei der Anlage ist der Wasserzutritt von Regenwasser nicht vermeidbar.

I
Wil

i
—1
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Fiir den Trafo ist in Schutzgebieten abweichend von §34 AwSV eine Riickhalteeinrichtung
erforderlich geman § 49(3) AwSV. Der Trafo verfigt Giber eine Wanne als Riickhalteeinrichtung
gemaR der TRWS 786 Bauausfiihrung in Stahl gemaf der Tabelle 3 Ifd. Nr. 11 mit einer
Mindestmaterialstérke von 3 mm bei unlegiertem Stahl oder 2 mm bei nichtrostendem Stahl.
Die Wanne muss allseitig den Trafo gemar AGI-Arbeitsblatt J21-1 um mindestens 75 cm
iiberragen oder mit Ableitblechen ausgefiihrt werden. Die Riickhalteeinrichtung erhalt einen
Flllstandmesser mit Aufschaltung auf die Warte.

Fall 1: _Transformator iiberdacht:

Wird der Transformator liberdacht ist fiir die Abmessung der Uberdachung der Schlagregen

mit 0,6 * der Hohe h zu bericksichtigen.

Die erforderliche Riickhaltung der betrégt dann 2.000 Liter ohne Regenwasserzutritt.

Fall 2 Transformator nicht Giberdacht.

Wird der Transformator nicht tberdacht ist anfallendes Niederschlagswasser geméal der

TRwS 779 zu beriicksichtigen.
Dies sind nach der KOSTRA-DWD-2020 Tabelle Rasterfeld 180103 fiir die Dauer von 72

Stunden am Standort Gersheim 79 I/mZ2.

Grundflache Trafo 1,50m* 2,00 m = 3,00 m?
Grundflache Trafowanne oder mit Ableitblechen 3,00 m * 3,50 m = 10,50 m?
Niederschlag 10,50 m2 * 79,0 I/m? = 829,5 Liter = 0,829 m®
Olvolumen Trafo = 2,000 m®
Erforderliche Riickhaltung =2,829 m®

Wird der Trafo nicht iiberdacht ist eine Verpumpungsanlage mit Olsensor erforderlich.
Die élgefillten Transformatoren erhalten keine Abfiillfliche. Nach dem §33 AwSV ,Besondere
Anforderungen an Abfiillflichen von bestimmten Anlagen zum Verwenden flissiger

wassergefahrdender Stoffe”, die grundsatzlich nur einmal befilit oder entleert werden,

bedirfen keiner Rickhaltung.
Neben dem Trafo befindet sich im Containerrahmen noch ein Umrichter, allerdings ohne

wassergefahrdenden Stoff.

4.8 Angaben zur den Rohrleitungen

In den Batteriecontainern und den Transformatoren gibt es keine medienfiihrenden Leitungen

flr wassergefahrdende Stoffe.
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4.9 Anlagenabgrenzung

Der Betreiber einer Anlage hat nach §14 AwSV zu dokumentieren, welche Analgenteile zu den
Anlagen gehdren und wo die Schnittstellen zu anderen Anlagen aus wasserrechtlicher Sicht

sind. Zu einer Anlage gehoren alle Anlagenteile, welche in einem engen funktionalen oder

verfahrenstechnischen Zusammenhang miteinander stehen.
Die Anlagen werden durch den Rahmen des jeweiligen 20 Ful} Containers abgegrenzt.

An dem Standort ergeben sich nach der Abgrenzung §14 AwSV somit 9 Anlagen

WGK | Verwendungsmenge | Verwendungsmenge | Gefahrdungs-
fliissig fest (ka) stufe
Container 1 1 4.576 kg 5720 A
Container 2 1 4.576 kg 5720 A
Container 3 1 4.576 kg 5720 A
Container 4 1 4.576 kg 5720 A
Container 5 1 4.576 kg 5720 A
Container 6 1 4.576 kg 5720 A
Transformator 1 | 1 2.000 Liter A
Transformator 2 | 1 2.000 Liter A
Transformator 3 | 1 2.000 Liter A

Tabelle 5 Gefihrdungsstufen von Anlagen nach §39 AwSV
4.10 Loschwasserriickhaltung

Die Batteriemodule, welche als sog. ,Racks zusammengefasst sind, werden durch Sensorik
(Strom-, Spannung- und Strommessung) des Batteriemanagementsystems (BMS) standig
Uberwacht. Bei auRBergewdhnlichen Betriebszustédnden kann das System einzelne Racks
ausschalten. AuRerdem werden besondere Betriebszusténde an eine Leitwarte weitergeleitet

und durch ein Sicherheitssystem automatisch abgeschaltet.

Falls es zu dem unwahrscheinlichen Fall eines Brandes kommen sollte, wird der Container nur
von auRfen mit Ldschwasser gekihlt, um die Kontamination des Ldschwassers mit
wassergefahrdenden Stoffen zu vermeiden, siehe Brandschutzgutachten.

Falls es zu einer Beschadigung des Containers kommen sollte, wird eine Léschung der
Batterien vermieden und ein Abbrand hingenommen. Im Brandfall kénnen keine flissigen
Stoffe aus der Batterie austreten, da diese bei den Temperaturen gasférmig werden. Dadurch
soll ebenfalls verhindert werden, dass wassergefdhrdende Stoffe durch den Ldschvorgang
austreten.

Durch die verschiedenen SchutzmafRnahmen im Brandfall ist davon auszugehen, dass kein
kontaminiertes Loschwasser anféllt.

Somit wire der §20 ,,Riickhaltung bei Brandereignissen“ der AwSV nicht anzuwenden.
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5 Betriebliche Anforderungen

5.1 Betriebsanweisung und Merkblatt

Fur die Anlagen ist gemaR des §44 AwSYV eine Betriebsanweisung mit einem Uberwachungs-
, Instandhaltungs- und Noffallplan zu erstellen. Die Betriebsanweisung muss auch
SofortmalRnahmen enthalten, welche bei einer Betriebsstérung einzuleiten sind. Bei der
Erstellung der Betriebsanweisung ist das Kapitel 4.6.1 zu beachten.

Zusatzlich ist jeweils ein Merkblatt zu ,Betriebs- und Verhaltensvorschriften® an einer gut

sichtbaren Stelle anzubringen.

5.2 Anlageneinstufung Priifpflicht

Fiir alle 9 Anlagen Batteriecontainer und Transformatoren (HBV-Anlagen im Sinne der AwSV)
ergeben sich als oberirdische Anlagen mit der Gefahrdungsstufe A nach Anlage 6 erstmalig
und wiederkehrend alle 5 Jahre keine Prufpflichten durch einen Sachverstéandigen nach §53
AwSV. Im Wasserschutzgebiet sollte jedoch eine Priifung erfolgen, dies liegt im Ermessen der

zustandigen Behorde.
Die Priffung umfasst dann die &uBere Prifung der Riickhalteeinrichtungen, die

Funktionsprifung der Sensorik.

5.3 Sonstige Einfliisse (mechanisch, thermisch und chemisch)

Eine mechanische Beschadigung der Anlagenteile ist aufgrund der gewahlten Anordnung
auRerhalb der Verkehrswege und des Anfahrschutzes nicht zu erwarten.

Thermische Einflisse sind aufgrund der Betriebsweise der Anlage Dbei
Umgebungstemperaturen nicht zu erwarten. Chemische Einfliisse durch einen Angriff durch

Fliissigkeiten ist ebenfalls nicht zu erwarten. Die Nachweise der Medienbesténdigkeit wurden

gefuhrt.
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6 MaRgaben SAAR

a) Bei der Erstellung der Stellungnahme war die Detailplanung noch nicht
abgeschlossen. Die abschlieBende Planung ist vor Baubeginn mit einem

Sachverstandigen nach Wasserrecht abzustimmen.

b) Der Nachweis Uber das Volumen der Rickhalteinrichtung (Wanne) der
Transformatoren ist vor Baubeginn dem Sachversténdigen vorzulegen und

muss freigegeben werden.

c) Bei nicht iberdachter Rickhaltenrichtung (Wanne) der Transformatoren (Fall 2)
ist fur die Verpumpungsanlage der Wannen bauaufsichtlicher
Verwendungsnachweis erforderlich, dieser ist vor Baubeginn dem

Sachverstéandigen vorzulegen und muss freigegeben werden.

d) Der Einbau einer Stahlfliche beim Transformator als Rickhalteinrichtung
(Wanne) in Anlehnung Ifd. Nr. 11 der DWA-A 786 darf nur durch entsprechend
zugelassene Fachbetriebe nach WHG eingebaut werden. Die erforderlichen
Schweiarbeiten diirfen nur von gepriiften Schweillern ausgefiihrt werden Der
Einbau ist von einem AwSV-Sachversténdigen baubegleitend zu Uberwachen

und zu prifen.
e) Die Auflagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.

f) Fir Anlagen ab der Gefahrdungsstufe B ist die Anlagendokumentation nach §43
AwSV zu fithren und eine Betriebsanweisung gemal §44 AwSV zu erstellen
und daraus die fir den Betrieb der Anlage notwendigen Mafinahmen
festzulegen. Diese ist dem Sachverstandigen spétestens zur Prifung vor

Inbetriebnahme vorzulegen.

g) Fur Anlagen der Gefdhrdungsstufe A ist das Merkblatt zu Betriebs- und
Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen geman
Anhang 4 der AwWSV an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der Anlagen dauerhaft
anzubringen. Auf das Anbringen des Merkblattes kann verzichtet werden, wenn
die dort vorgegebenen Informationen auf andere Weise in der Nahe der Anlage
gut sichtbar dokumentiert sind.

Das Betriebspersonal der Anlagen ist vor Aufnahme der Tétigkeit und danach

regelmafig, mindestens jedoch einmal jéhrlich zu unterweisen.
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7 Fazit

Unter Beachtung dieses Gutachtens ist der Besorgnisgrundsatz nach §62 WHG erfiillt und
der Schutzzweck des Wasserschutzgebietes wird nicht beeintrachtigt.

Sulzbach, 23.09.202

Dipl. Ing’ (FH) AJbis Kiefer Matthias Thommes
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