Information Gartenwasserzéhler — Beantragung

Der Gartenwasserzéhler wird durch das Formular ,Antrag Gartenwasserzahler bei der Gemeinde
Gersheim beantragt. Sobald die entsprechenden Vorbereitungen durch ein eingetragenes
Installationsunternehmen durchgefiihrt wurden, sowie auch eine Fertigmeldung vorliegt, wird die
Stadtwerke Bliestal GmbH den Zahler montieren.

Es werden Einstrahl-Flugelrad Wasserzahler fur Kaltwasser eingebaut, die der Eichordnung
entsprechen (Gultigkeit = 6 Jahre). Diese Zahler kénnen fur den waagerechten Einbau oder auch
als Steigrohrzahler verwendet werden. Der Einbau von Zapfhahn-Wasserzahlern wird nicht
zugelassen. Der Gartenzéhler hat eine Baulange von 110 mm und ein %" Gewinde. Die
Nenngréle ist Q3 = 2,5 und die Druckstufe ware PN10.

Montagevorschriften fur Gartenwasserzahler:

1. Der Gartenwasserzahler ist in einem frostsicheren Raum zu montieren.

2. Er muss gut zugénglich sein.

3. Vor dem Gartenwasserzahler ist ein Freistromventil mit Ruckflussverhinderer (KFR Ventil)

einzubauen.

Nach dem Gartenzahler ist ein Freistromventil mit Entleerung einzubauen.

Die Zapfstelle muss nach aul3en gefiihrt werden. Zapfstellen, die in Kellerrdumen oder

Garagen eingebaut sind, werden nicht genehmigt.

6. Als Zapfstelle ist ein Auslaufventil mit Rickflussverhinderer und Belifter einzubauen.

7. Beim Einbau des Gartenwasserzahlers in eine an der Decke verlaufenden Leitung ist die
Wasserleitungsfiihrung so zu andern, dass der Wasserzahler leicht ablesbar, alle 6 Jahre
gut austauschbar und tberprufbar ist.
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